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Datum plot : woensdag 9 juli 2025Formaat : A1
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F0.05 Techniek
29 m2

O0.01 Concierge
15 m2
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B0.01 Collectie
100 m2

B0.02 Leeszone
40 m2

B0.03 Publieke werkpl.
 8st. 32 m2

J0.08 Wachtr.
11 m2

J0.04 Ontvangst/ Boxr
41 m2

J0.07 B
7 m2

J0.05 Admin
10 m2

B0.04 Infobalie
5 m2

G0.03 Speellokaal / BSO
84 m2

A0.07 Repro
8 m2

A0.04 Entree
32 m2

O0.06 San. II
12 m2

A0.06 Flexwerkplekken
20 m2

J0.03 Onderzoeksruimte
26 m2

A0.10 Vergader
  ruimte24 m2

G0.05 Berging muziek
20 m2

B0.05 Zelfbed./
  copy8 m2

B0.06 Magazijn 
9 m2

 BVO
2.159 m2

O0.11 Extra B
7 m2

G0.01 Crea-/techniek lokaal/BSO
80 m2

G0.02 Atelier
    B 6 m2

A0.01 Entree portaal
21 m2

A0.05 Entree BIB GGD
10 m2

O0.05 Groepsruimte OB
55 m2

O0.04 Groepsruimte OB
55 m2

O0.03 Groepsruimte OB
55 m2

O0.10 Leerplein OB
70 m2

J0.01 Onderzoeksruimte
26 m2

J0.06 Pantry 
13 m2

A0.09 Spreekkamer
12 m2

G0.04 SpL Berg
8 m2

F0.03 Miva
6 m2

A0.11 Lift
3 m2

A0.08 Spreekkamer
12 m2

A0.03 Entree portaal
21 m2

F0.06 WK
7 m2

O0.02 San. I
10 m2

J0.02 Onderzoeksruimte
26 m2

J0.09 Sanitair
9 m2

K0.02 voedsel/WR B
10 m2

K0.01 Groepsruimte PO 2-4
71 m2

K0.13 Groepsruimte KDV 0-3
62 m2

K0.03 Pant.
12 m2

K0.04 Verzorgings 
     ruimte13 m2

A0.02 MK
3 m2

K0.14 Slk.
8 m2

K0.12 Verzorgings 
     ruimte13 m2

K0.15 Slk.
9 m2

K0.20 BSO
  B 6 m2 K0.16 Buggyst.

9 m2

K0.18 KDV/PO
  B 8 m2

K0.17 Centr 
   B 6 m2

K0.19 KDV/PO
  B 8 m2K0.21  San.

3 m2

F0.01 Sanitair
6 m2

F0.02 Sanitair
6 m2

O0.09 Groepsruimte OB
55 m2

O0.08 Groepsruimte OB
55 m2

O0.07 Groepsruimte OB
55 m2

K0.11 Pant.
7 m2K0.08 Groepsruimte KDV 0-3

56 m2

K0.10 Slk.
7 m2

K0.09 Slk.
7 m2

K0.05 Groepsruimte KDV 2-4
56 m2

K0.07 Slk.
7 m2

K0.06 Slk.
7 m2

F0.04 WK
8 m2

1 wandopbouw metselwerk (Rc>4,7m²k/W):
- 100mm baksteen
- 40mm luchtspouw
- 160mm isolatie (λ > 0,035 W/mK)
- 214mm kalkzandsteen binnenblad
- wandafwerking

2 wandopbouw houten gevel (Rc>4,7m²k/W):
- (kunst)houten verticale geveldelen
  op houten regelwerk (zwart)
- waterkerende laag (zwart)
- achterconstructie techn. uitw. aannemer
- 160mm isolatie (λ > 0,035 W/mK)
- 214mm kalkzandsteen binnenblad
- wandafwerking

4 vloeropbouw begane grond (Rc>4,5m²k/W):
- vloerafwerking
- 70mm afwerkvloer
- 260mm geïsoleerde kanaalplaatvloer
  cf. opgave constructeur met
  132mm isolatie (opleghoogte 380mm)

5 vloeropbouw verdiepingsvloer:
- vloerafwerking
- 100mm afwerkvloer
- scheidingslaag PE - folie
- 260mm kanaalplaatvloer
  cf. opgave constructeur
- systeemplafond

6 vloeropbouw laag dak / dakterras (Rc>6,3m²k/W):
- betontegels op nivelleersysteem of groen dak
- dakbedekking
- afschotisolatie
- dampremmende laag
- 260mm kanaalplaatvloer cf. opg. constructeur
- systeemplafond

7 vloeropbouw technische ruimte (Rc>6,3m²k/W):
- betontegels 500x500mm
- dakbedekking
- hoogwaardige drukvaste afschotisolatie
- dampremmende laag
- 70mm druklaag
- 200mm kanaalplaatvloer cf. opg. constr.
- systeemplafond

8 vloeropbouw hoofddak (Rc>6,3m²k/W):
- PVC met plakstroken
- waterdichte laag
- Isovlas systeemvloer 284mm; binnenzijde 
voorzien van houtlook geperforeerd

3 wandopbouw technische ruimte (Rc>4,7m²k/W):
- waterkerende laag (zwart)
- 31mm isolatie met damprem
- 18/180/18mm HSB met isolatie (λ > 0,035 W/mK)
- wandafwerking

9 Opbouw luifel:
- aluminium daktrim
- (kunst) houten regelwerk (h=625mm)
- houten opvangconstructie

Isolatie

Kalkzandsteen

Beton i.h.w. gestort

Gasbeton

Metselwerk, baksteen

RENVOOI

Beton, prefab

wandopening 20' of 30' WBDBO,
zie tekeningen Brandcompartimentering 
of Vluchtroutes

draaiend deel zelfsluitend

draaiend deel zelfsluitend
 met 20' of 30' WBDBO,
zie tekeningen Brandcompartimentering 
of Vluchtroutes

Brandwerendheidseis scheidingsconstructie:
30 minuten WBDBO 
(weerstand tegen branddoorslag en brand-
overslag), draaiende delen zelfsluitend uitvoeren

(Kunst)houten delen

Systeemwand ms 100/2.50.2 A
- 50mm enkelvoudig skelet met
  tweezijdig dubbele beplating van 12,5mm,
  buitenste plaat in harde uitvoering

Brandwerendheidseis scheidingsconstructie:
20 minuten WBDBO 
(weerstand tegen branddoorslag en brand-
overslag), draaiende delen zelfsluitend uitvoeren

OPBOUW


	10 Plattegrond Begane grond

